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Abstract not available for DE2222714 

Abstract of corresponding document: GB1374704 

1374704 Ultra filtration membrane ALFA- LAVAL AB 4 May 1972 [1 June 1971] 20755/ 72 Heading B1X 
A tubular filter membrane (e.g. for ultra filtration or reverse osmosis has a wall per- meable to liquid and a 
tubular reinforcing means which is completely embedded in the membrane material and consists of 
threads crossing each other, the threads having a higher tensile strength than the membrane material and 
constituting the only support for the membrane material, the threads extending inside the membrane 
material, in two sub- stantially mutually perpendicular directions, one of the directions being generally 
axial. The reinforcement may be a tubular woven superpolyamide fabric, and the membrane may be 
cellulose acetate. 
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"RShrehfSrmige Piltermembran n 



Die vorllegende Erfindung betrifft eine rohrenformige 
Piltermembran, die mit einer entspreohenden, rcJhrenf 5r- 
migen Yerstarkung mit einer fiir Pliissigkeit permeablen 
Wand versehen und besonders fur umgekebrts Osmose und 
Ultrafiltration zweekmassig 1st. 

Die zu bebandelnde Pliissigkeit wird gewohnlich unter ei- 
nem bestimmten Druck zum Fliessen durch die MembranrBfa- 
ren gebracht, wobei Permeat bzw. Piltrat die Honrwande 
dufchdringt und die Pliissigkeit, die an Produkten ange- 
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relchert ist, die in der Fliissigkeit aufgelbst oder fein 
suspensiert sind, aus den Auslassenden der Rohren abstrbmt. 
Somit erhalt bei einer umgekehrten Osmose von Salzwasser, 
das aus den Rohren fliessende Salzwasser einen erhohten 
Prozentsatz an Salz, wahrend das Permeat vom Salz befreit 
wird. Ungefahr dasselbe trifft fttr eine wassrige Losung 
von Proteinen zu* Dieses letztere Verfahren wird Ultra- 
filtration genannt, d.h. , Trennung von gelSsten Substan- 
zen mit Molekulargewichten, die grosser als 500 sind* Die 
Hembran besteht z.B. aus Zelluloseazetat und hat eine 
Starke von ungefahr 0 f 2 nmuEin solches Membr anma t e r i al 
hat jedoch eine zu geringe Festigkeit, um, ohne sich zu 
dehnen oder zu reissen, dem in der Membranrohre herrschen- 
den Druck, der z.B, grosser als 2 kg/cm ist, zu wider- 
stehen. Dieser Druck muss jedoch von einer verhaltnis- 
nassig dicken Httlle aus einem anderen zahen und porcJsen 
Material aufgenommen werden, so dass fttr Flttssigkeit 
Durchlassigkeit vorhanden 1st* Bin Beispiel fttr eine sol- 
che Httlle ist in der US-Patentschrif t 3 563 889 gezeigt, 
wonach die Httlle aus einem plattierten oder geflochtenen 
Gewebe besteht. Ein Hachteil einer solohen Httlle ist ;je- 
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doch, dass sie eine grosse Anzahl Winker., oder Eoken hat, 
die Sammelstellen fiir Bakterien bilden* Dieser Umstand iBt 
mit den sanitaren Erf ordernissen nicht vereinbar, die er- 
wiinscht sind beim Behandeln von Fltissigkeiten, die NShr- 
stoff fiir Bakterien bildende Substanzen enthalten. 

Die vorliegende Erfindung hat nun die Xbsung dieses Pro- 
blems zur Aufgabe* Dies wurde dadurch erreicht, dass eine 
Verstarkung vollstandig in das Memhranmaterial eingebettet 
ist, wobei diese Verstarkung aus eich kreuzenden Paden 
besteht, die eine hbhere Zugf estigkeit als das Membranma- 
terial aufweisen# Hierdurch wird die Bildung der erwahn- 
ten bakteriensammelnden Winkel oder Ecken vermieden, und 
es wird zusatzlioh erreicht, dass die rBhrenf ormige Fil- 
termembrane einen merklich geringeren Raum erfordert. Aus 
diesem Grund ist es moglich, innerhalb des gleichen Raums 
eine Anlage mit erheblich hSherer Durchlauflei stung (da 
sie eine wesentlich grbssere Anzahl von MembranrShren 
oder eine groBere Membranf lache enthSlt) gegeniiber den 
bekannten Anlagen, die mit Membranstutzen versehen sind, 
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zu erhalten. Perner sind die Hers tellungskos ten fiir eine 
solche erfindungsgemasse Anlage merklich geringer. Schliess- 
lich wird der in den meisten der schon bekannten Anlagen 
auftretende Nachteil rermieden, namlich die Tatsache, dass 
durch die Herstellungsumstande zwischen der Aussenseite der 
MembranrBhre und der Innenseite der Hiille ein Spielraum 
entsteht, wodurch die MembranrBhre, wenn sie wslhrend des 
Betriebs unter einen Innendruck gesetzt wird, derart ge- 
streckt wird, dass sich die Poren der Membran so vergros- 
sern, dass die Separierungskennwerte der Membran geandert 
werden und die MembranrtJhre sogar reissen kaxuu 

Die erfindungsgem&sse VerstSrkung kann auf verschiedene 
Weise hergestellt werden* Sie kann aus Faden bestehen, 
die sich im Membranmaterial in zwei Richtungen, haupt- 
sachlich rechtwinklig zueinander, erstrecken, Perner kbn-. 
nen rShrenf Brmig gewebte Stoffe oder (Jewebe als Verstar- 
kung verwendet werden, wodurch ermtiglicht wird, dass die 
erfindungegemasse Piltermembran einfach und billig herge- 
stellt wird. 
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Die Erfindung wird nachstehend im einzelnen mit Bezug 
auf die Zeichnung erklart, die ein Ausfiihrungsbeispiel 
der vorliegenden Filtermembran zeigt. 

Die Zeichnung zeigt einen Teil einer rShrenfb'rmigen, 
semipermeablen Membran 1, die aus Zelluloseazetat besteht 
und eine Wandstarke von ungefahr 0,25 mm hat. Ein r8h- 
renfBrmig gewebter Stoff oder ffewebe wird in die R8h- 
renwand gegossen und aus Superpolyamidfaden oder -fas em 
mit einer Starke von ungefahr 0,1 mm hergestellt; Von 
Superpolyamidfaden oder -fasern ist bekannt, dass sie 
eine besonders gross e Zugfestigkeit haben. Nach der. Zeioh- 
nung erstrecken sich die mit 2 bezeichheten Mden in der 
Langsrichtung der R8hre und die mit 3 bezeiohneten langs 
des RcJhrenumfangs. Wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, 
werden Innen- wie auch Aussenseite der Membran vSllig • 
glatt, d.h. , ohne bakteriensammelnde Winkel oder Ecken. 
Da die erfindungsgemassen MembranrBhren keine grSssere 
Wandstarke haben als die sonst gebrauchlichen, unverstark- 
teh MembranrShren, ist es mbglich, in dem gleichen Eaum 
eine grbssere Anzahl Rbhren als in Anlagen mit Membran- 
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rbhren, die StUtzelemente foaben, anzuordnen. 
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PatentansprUche 



1^ RShrenf ormige Filtermembran, die mit einer entspre- 
chenden, rbhrenf ormigen Verstarkung mit einer fur 
Fltissigkeit pprmeablen Wand versehen und besonders 
fur umgekehrte Osmose und Ultrafiltration zweck- 
massig ist, dadurch. gekennzeichnet t dass die Ver- 
starkung vollstandig in das Membranmaterial einge- 
bettet ist und aus aich kreuzenden Faden- besteht, 
die eine hohere Zugf estigkeit als das Membranmaterial 
auf weisen. 

2 • Membran nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet t 
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dass die Verstarkung aus Faden besteht, die sich 
im Membranmaterial in zwei Richtungen, hauptsach~ 
lich rechtwinklig zueinander, erstrecken. 

3. Membran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeiohnet . 
dass die Verstarkung aus einem rShrenf brmigen, ge- 
webten Stoff oder Gewebe besteht. 
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